TENAX grupa, TENAPORS SIA
Spodribas iela 1, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, Latvija - ] ‘
Talr. +371 63720901; Fakss +371 63724371
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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Nr. 1P-A1E-A-002
Saskana ar Regulu Nr. 305/2011

Unikalais izstradajuma tipa Ripnieciski raZotie putu polistirola (EPS) izstradajumi
identifikacijas numurs: EPS EN 13163 T1 -L2-W2 —82 —P5 -BS 150 —CS(10)100-
DS(N)2-D5(70,-)1-TR150-WL(T)5

Izstraddjuma nosaukums: TENAPORS EPS 100, biezums no 10 mm lidz 300 mm
Paredz&tais izmantojums: Eku siltumizolicijai
Razotajs: SIA TENAPORS,

Spodribas 1, Dobele, Latvija, LV - 3701
Talr+371 63720901, fakss +371 63724371
e-pasts: tenapors@tenaxgrupa.lv

Ekspluatacijas ipasibu noturibas ~ Sistéma 3 (siltumvaditspéja, spiedes spriegums pie 10%

novért&juma un parbaudes deformacijas, Gdens absorbcija, ugunsreakcija )

(AVCP) sistéma(-as): Sistéma 4

Saskanotais standarts: EN 13163:2012+A1:2015

Pazinotas iestades: Nr.1325 - SIA ,.Buvmateridlu un bivizstradajumu atbilstibas

novert€Sanas centrs”{ Kr.Barona99/1A, Riga, Latvija)
Nr.2040- SIA “Meza un koksnes produktu pétniecibas un attistibas
institlits”( Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija)

IepriekS noraditd izstradajuma ekspluatacijas ipadibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpa$ibu kopumam,
kas noradits 1. pielikuma.

§1 ekspluatacijas Tpasibu deklaracija izdota saskapa ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 un par to atbildigs
vienigi iepriek8 noraditais raZotajs.

Parakstits raZotaja varda:
SIA TENAPORS Laboratorijas vaditaja

'I.\.f-c:.ta Audzévi -------

31.01.2017.
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Pielikums Nr.1 ekspluatiicijas ipa$ibu deklaricijai Nr. 1P-A1E-A-002
Ripnieciski raZotie putu polistirola (EPS) izstradajumi TENAPORS EPS 100 , biezums no 10 mm Iidz 300 mm

Gads, kura piefkirts CE markgjums 05 -raZotne -Spodribas 1, Dobele
R Teste¥anas
Biitiskie raksturlielumi k!nse \:ai standarts Ekspluaticijas 1pa¥tbas
limenis

Siltumvaditspgjas koeficients (visiem EN 12667

biezumiem) WK | BN 12039 0,036
10 mm .25 160 mm 4,40
20 mm 0,55 170 mm 4,70
30 mm 0,80 180 mm 5,00
40 mm 1,10 190 mm 525
50 mm 1,35 200 mm 5,10
60 mm 1,65 210 mm 5,55
70 mm 1,90 220 mm 5,60

Siltumpretestiba pie noradita biezuma m2xK/W EN 13163 | %0mm | 220 | 230mm | 610
90 mm 2,50 240 mm 6,65
100 mm 2,75 250 mm 6,90
110 mm 3,05 260 mm 7,20
120 mm 3,30 270 mm 7,50
130 mm 3,60 280 mm 1,75
140 mm 3,85 290 mm 8,05
150 mm 4,15 300 mm 8,30

Ugunsreakeija tirgd piedavatam Klase EN 13501-1 E

bivizstradajumam

;lglalclgiude_:ns aPsorbcua, pilnigi % EN 12087 WL(T)S5

iegremdgjot Gdeni

Biezuma pielaide klase EN 823 T1

Platuma pielaide klase EN 822 w2

Garuma pielaide klase EN 822 L2

Perpendikularitates pielaide klase EN 824 S2

Plakanuma pielaide klase EN 825 P5

Spiedes spriegums pie 10 % deformacijas limenis EN 826 C5(10)100

Lieces stipriba lfmenis EN 12809 BS 150

Stiepes stipriba Iimenis EN 1607 TR150

Izméru stabilitate normalos laboratorijas Imenis EN 1603 DS(N)2

apstiklos

Izméru stabilitate noraditaja temperatiira limenis EN 1604 DS(70-)1

PIEZIMES

" Visiem pargjiem bitiskajiem raksturlielumiem eknphuatacijas Tpaitbas ngv dekdarétas un ir klasificBtas ki NPD (No Performance Deternsined)
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