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EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. 1Z-B150-PFF-001
Pagal reglamentg Nr. 305/2011

Produkto tipo unikalus Gamykliniai polistireninio putplastio (EPS) gaminiai
identifikavimo kodas: EPS EN 13163 T1 - L2 - W2 -S1 —P5-BS200 — CS(10)150 -
DS(N)2-DS(70,-)1

Produkto pavadinimas: TENAPORS TERMO COMPACT, storis 38 mm
Naudojimo paskirtis: Pastaty Siltinimui
Gamintojas: TENAPORS, Ltd.,

Spodribas 1, Dobele, Latvija, LV- 3701
Tel.+371 63720901, fax +371 63724371
e-mail; tenapors@tenaxgrupa.lv

Sistema/os i§ AVCP: Sistema 3 (3iluminis laidumas / Siluminé varza, atsparumas
gniuzdymui, reakcija j ugnj , vandens absorbcija)
Sistema 4

Darnusis standartas LVS EN 13163+A2:2017

Notifikuotos istaigos: Nr. 1688 - Vilnians Gedimino Technikos Universitetas,
Termoizoliacijos Mokslo Institutas (Linkmeny 28, 08217 Vilnius,
Lietuva)

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. 8i
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybé uZ jos turin] tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirafyta gamintojo vardu:
TENAPORS, Ltd plétros vadovas

Uldis Reknbrs [
24.09.2018.
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Eksploataciniy savybiy deklaracijos Nr 1Z-B150-PFF-001, Priedas Nr 1
Gamykliniai polistireninio putplasgio (EPS) gaminiai TENAPORS TERMO COMPACT, storis 38 mm

Metai kai buvo patvirtintas CE Zenklinimas 18 - gamykla - Spodribas 1, Dobele, L'V 3701
Pagrindinés charakteristikos Vienetai, klasés ar Testy - .
lygiai standartas Eksploataciniy savybiy
Silumos laidumo koeficientas, W/(m-K) EN 12667
(visiems storiams) WhnxK EN 12939 0,034
Reakcija | ugnj klase EN 13501-1 F
Storio tolerancija klasé EN 823 T1
Plotis tolerancija klasé EN 822 w2
Tigis tolerancija klasé EN 8§22 L2
Statmenumas tolerancija klasé EN 824 S1
Plok¥tumas tolerancija klasé EN 825 P5
GninZdomasis jtempis, kai gaminys .
deformmojamas 10% lygis EN 826 CS(10)150
Stipris lenkiant lygis EN 12809 BS 200
Statmenas pavir§iui tempiamasis stipris lygis EN 1607 NFD
Matmeny stabilumas normaliom .
laboratoriném salygomis lygis EN 1603 DSMN)2
Matmeny stabilumas nurodytomis . R
temperatiires ir drégmeés salygomis lygis o D5(70-)1
PASTABA
1)  Visos kitos esminés charakteristikos neklasifikuojamos ir yra apra¥omos NPD (Ne Performance Determined-néra nustatyta reikime)
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